かんたん 
セットアップガイド 


B-M AN U 200085 -02 


の 


各部の名前と働きを 
確認する 



■前面 


1=^ 


① 


② 


名称 


STATUS ランプ 


用途 


動作が態を表示します。る種動作のが劇よ、 
W 下の巧応表を確認してください。 


STATUS ランプ 
動作が応表 

UPnP 

設定中 

正常 設定 OFF 

DDNS 

登録中 

檔点滅 

梧点灯 

正常 

縁点滅 

緑点灯 

異常 

ホ点減 

ホ点灯 

設定 OFF 

緑点滅 

緑点灯 

DHCP エラー 

ホな檔の交互点滅 (AUTO IP アドレス 

設定時） XDHCP エラー時の自動設定 IP アド 
レスは1朗 .254.1. 13となります。 

システム起動中 

消な 




レンズ部 


POWER ランプ 


内蔵マイク 


三脚取り付け巧 


DC コネクター 


LAN ポート 


QR コード 


リセットボタン 


キズつけないようご注意ください。 

リングを回転させることで、フォーカスを調整 
できます。 

反時計回り:近接ち向、時計回り：無限遠ち向 


本製品の電源が態を表示します。 

電源 ON 時:緑点巧、電源 OF 鬥ま:消夫 T 


本製品の周りの音を取り込みます。 


JIS B 7103 1/4規格に適合した 
兰脚取り付け用ネジにが応しています。 


添付の AC アダプターの DC プラグを挿入します。 


イーサーネット ( Ethernet ) ケーブルを 
接続します。 


携帯用アクセスページに接続するための 
2夕元コードです。 


初期時設定に戻します。 

(別紙【①はじめにお読みください】参照 


(D 


設置する 


本製品の設置ち法について説明 
します。本製品を設置する際には、 
周 S 環境に十分ま意してください。 
(屋外は保証が象外です。） 


机の上などに設置する場合 


スタンドを取り付け、机など 
水平な面の上に設置します。 



壁面に設置する場合 


/"mm 





※本製品には、ネジは添付されておりません。お客様にてご用意ください。 
■推奨す るネジ仕様 y ^ 04 mm 

•ナベ頭タツピンネジ （ 1種 A 形） 

垂ネジ径 4 mm (ナベ頭径 7 mm ) 

※長さは適宜、壁面にあったものをご使用ください。 

〇 下記の条件で壁面にネジを取り付けます。 

♦2 本のネジは床に巧して並行 
参ネジのセンター同±は、約 42 mm 
参ネジ頭の突出量がネジ底面から壁まで約 2 mm 
♦電源コンセントが近く (4 ml：U 内)の場所 


約 42 mm 



. 胃 


約 2 mm 


〇 本製品スタンド底面の凹部にネジを引っ掛けて固定し 
ます。本製品が傾いたり、ガタつく場合は、2本のネジ 
位置、ネジ間隔、ネジ頭の突出量を調整してください。 



盡 


取り付ける壁の巧質には、注意して < ださい。 

石賣ボードや薄いベニヤ板などでは、ネジが緩んで 
本製品が落下する恐れがあります。 


=脚に設置する場合 


本製品は、じ I 下の部材を利用して取り付けること力巧 
きます。この際、スタンドは利用しません。 

•一般的な 市販の=脚 

川 S B 71031/4規格のネジが 
使用されていること） 

•兰脚 取付用ネジ川 S B 7103 
1/4規格）が使われている市販の 
ブラケット 



(3) 



接続するネットワーク 
機器を確認する 


本製品は、ルーター（もしくはルータータイプのモデム）に接続 
して、使用することができますが、接続するルーターやルーター 
タイプのモデムによっては、それらの設定が必要になる場合が 
あります。また、接続するルーターやルータータイプのモデムに 
よって、この後の手順が異なります。 


參 


本製品をインターネットに公開しない場合 

本製品をインターネットに公開しない場合、あるいは、 
別紙【①はじめにお読みくださし、】の【ダイナミック 
DNS サービス利用登録視約】（裏面）に同意できない 
場合は、本製品の [ UPnP ] 設定を無効にした上で、ご 
利用いただく必要があります。 

その場合は、本項を読み飛ばし、裏面【インターネット 
に公開しない場合】の手順をご覧ください。 


ここではまだ本製品を 
接続しないでください 



〇 設定用パソコンを接続します。 

本製品を接続する側と同一のネットワークに接続します。 
本製品の設定や映像を確認するために使用します。 
インターネットに接続できることを確認してください。 


參 


設定用パソコンには Jnternet Explorer 6.0 SPHU 
降が必要です。 

インス!ルされていない場合は、 Microsoft 社のホ 
-ムぺージより入手し、インストールしてくださし、。 


〇 モデムを確認します。 

本製品を接続するネツトワーク内にあるインターネツト用モデム 
のタイプをご確認くださし、。モデムには、「ルータータイスと「ブリツ 
ジタイスの2つのタイ プががあ ります。 

XI モデムがどちらのタイプかについては、ご契約のプロバイダー/回線事業者 
にご確認くださし、。 


參 


本製品を「ブリッジタイプ」のモデムに直接接続して使 
用することはできません。 

別途、 UPnP タオ応のルーターをご用意ください。 


参考 


「iobb スマート 設定」を使用できる条件 

本製品を riobb スマート設定」でご利用になる場合は、下の条件が 
必要です。 

条件1:インターネットに正常にアクセスでさること 

条件2:ブ□ードバンドルーターを接続しているインターネット用モデムびブリッ 
ジタイプであること（あるいはルータータイプのモデムの場合はルータ 
一機能を無効にしていること） 

条件3:ルーターが UPnP り GD 規格準拠）に対応し、そのルーターに本製品を 
接続すること 

※動作確認済みルーターについては、別紙【①はじめにお読みください】表 
面【本製品をご利用になる環境】をご覧ください。 


0 ルーターを確認します。 

本製品をルーターに接続する場合は、ルーターが UPnP (に D 規格 
準拠)にが応しているかご確認ください。本製品の riobb スマート設 
定 J を使用するには、 UPnP り GD 規格準拠）にが応しているルータ 
-に接続する必要があります。対応していない場合は、 riobb スマ 
-卜設定」はご利用になれませんので、手動で 「 iobb . ne りへのユー 
ザー登録を行ってしげこだくことになります。 


… DATA 
LAN カゾラ 

QwatCh(TS-LCAM) 


定用パソコン 


ノ 


を 


本製品をネットワークに 
接続する 


djigg パの-ドを 


〇 本製品をルーター(あるいはルータータイプのモデム）に 
接続します。 

① 本製品の LAN ポートとルーターのいずれかの LAN ポートとを添 
付の LAN ストレートケーブル(白色:フラット)で接続します。 
※ルーターは正常動作中である必要があります。 

② AC アダプターを DC コネクターに挿し、プラグを電源コンセント 
に接続します。 

[ POWER ] ランプが緑色で点灯します。 

⑤約10秒ほどすると、に TATUS ] ランプカ喊減し、しばらくして点 
巧します。 



〇 に TATUS ] ランプを確認します。 

参緑色、あるいは、檔色で点灯または点滅して L ぶ場合 

次の 【5 本製品のパスワードを設定する】へお進みください。 

•ホ色で点灯または点滅してし^る場合 

ルーターから先がインターネットに接続されていません。 

LAN ケーブルおよびお使いのルーターの設定をご確認ください。 



参消巧している(点滅や点なもしていない)場合 

点滅や点灯するまでに約10秒ほどかかります。 

もうしばらく待っても、点滅•点灯しない場合は心下の手順を行っ 
てみてくださし、。 

① 電源コンセントから AC アダプターを取り外し、本製品の電源を 
切ります。 

② 接続先のルーターが正常に動作していること、また、ルーター 
に接続している設定用パソコンからインター ネットに正常に 
アクセスできることを確認します。 

⑤ LAN ケーブルが本製品およびネットワーク機器に正しく接続 
されていることを確認します。 

※本製品は、本製品のネットワークへの接続が態（リンクが況)を、本製品の電 
源を入れた際に確認します。 1 J\N ケーブルが接続されていないとに TATUS ] 
ランプが消灯したままとなります。 

④再度 AC アダプターを電源コンセントに接続します。 

ランプの状態をご確認ください。 


設定用パソコンで、本製品のパスワード設定を行います。 
〇 パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 

〇 添付 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

^自動でメニュー画面が表示されます。 

画面の [IP 設定 UTILITY ] の胞動する]をクリックします。 


Qwatch 


田じる図 


I 战を Y 


感 


インストールする M 居田する 


VIEWER 


〔クリック \ 

11^ H ■ユ -T ■'ィ 

•しが 


r ィりティ t CD-ROM から 

■ lifin し巧， 


ONLINE 

MANUAL 


このブ□ヴラムモブ□サクしちけますか？ 

ク る前(が： TS-LCAM IP 設ミユーティリティ . • 

mm 発巧元を)： 1-0 DATA DEVICE INC. I >?l ,、、，ク I 

[ ブ□ッウするの I 护 ，。を脚索す るみ I 巧で括語する必 I 


Windows XP Service Pack 2 をお使いの場合、上記画面力讓 
示される場合があります。[ブロツクを解除する]をクリックし 
て < ださし、。 



メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開 
き、 [ TSLCAM . xxx ] ※をダブルクリックしてみてください。 

Xxxx にはサポートソフトのノ \’ージヨンが表示されます。 


〇 設定する本製品をダブルクリックします。 





ダフ'レクリック 



#7 I 



-覧に本製品が表示されない場合は、[カメラリス 
卜を更新する]ボタンをクリックしてください。 


〇 W 下の画面が表示されますので新規にパスワード （4 文字 W 上 
20文字 W 内）を入力後、[設定]ボタンをクリックします。 

※半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)が使用できます。 

※ここで設定するパスワードが、切降、本製品を設定する際、映像を見る際のパスワードに 
なりますので、忘れないよラメモしておいてください。（後で変更することも可能です。） 




工場出荷時のパスワード「1 234 J は使用できません。 
パスワードを変更すると、本製品は自動的に再起動を行 
います。変更したノ \°スワードは必ず覚えておいてください。 


〇 じ(下の画面が表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリックします。 


の乃1<»/\ソ \n/ ソ — /レ \±/ 


おならせ 


おおな、再度カイ4にお続してください。 


しぱらく B 寺間を置し ) てからアクたスしてください。 





この後、 

裏面 （ D へお進みください 


〇 Web ブラウザーカ准動し、 W 下の画面力讓示されます。 

[ユーザー名]に 「 admin 」、 [パスワー问に「1234」を入力後、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



1 透 クリック J 


















































































































































































































































































ダみミッ^ DNS 設ミ 
UPnPi さち 

ステータスおを 

ロヴをまモ 
碟器’陪獨 


r 設ち I X 設ミポタンを;巧と^^ **^ゎ | -市》か | 十す — 


ネットワーク内に DHCP 
サーバーがない 場合 


上でインターネットに公開しない場合の設定は終了です。 
「 TS-LCAM Viewer 」 で本製品の映像をご覧ください。 



(§) ネジトワ-ク投定 

ち錄 LAN 設定 

■ タイナ ミック DNS 設ミ . 

_ 記ち ： r 

I ②クリック々っ巧巧 I 

I 

I ロヴぞ表ち 1 

碟器階ま13 '. 

1 ヘルづ 1 


I ⑤チェック I 

ダイナミック か 反^!^: ' 

〇を 細 @ を! か 

シリアルを号 ( S / N ): Y 3( 

バスワード： 1" 

ホストを： 


Lwcam- り A 


Jiobb.net 


サーバーへ のアクわス聞惕：160分 v | 

: クリック 1 


〇 本製品の IP アドレスを設定します。 

① [ネットワーク設赶内の店線 LAN 設赶をクリックします。 

② 本製品を導入するネットワークを確認後、じ i 下の設定を行います。 

参ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合 

[DHCP サーバーによる自動取辯にチェックされていることを確認 
します。設定の必要はありません。 

♦ネットワーク内に DHCP サーバーがない(ノ くソコンをそれぞれ固定 
の IP アドレスで使用してし N る環境の)場合 

[手動設定]をチェック後、ネットワーク環境に応じたI P アドレス、サ 
ブネットマスクを誤定します。設定後、[誤定]ボタンををクリックし 
ます。 


^機能お定 

モーションなか記を 
■ル i ミミ 


ヮ-ク離 
E ち城 L が! 設定 ■ 


ネットワーク内に DHCP 
サーノ \'一がある場合 


ぶ- D - H が」;よを自か脚を^ _■ 
〇キ助設定 


U 


スケジュール設定 


(§) 


9 UPnP 設ミ 


ネットワークおを 

ちな LANi さ定 
ダイナミック DNS 設ミ 
； UPnP 試ち^ 

( D ステ- J " 

ログをま； 


1 ■⑤チェック r 



——クリック] 


〇 [ダイナミック DNS 設定]を無効に設定します。 

① TS-LCAM Web 画面を再び起動し、[その他の設定]-[各種設定]をク 
I J、 リクしずす 

② [ネットワーク設定]内の[ダイナミック DNS 設定]をクリックします。 
⑤撫細をチてツクします。 

④ [設定]ボタンををクリックします。 

⑤ "談定しました。’’と表示されれば、[ダイナミック DNS 設定]の無効設定 
は終了です。 


本製品をインターネットに公開しない場合の手順について説日月 
します。 

本製品とパソコンを直接接続し、本製品をインターネットに公開 
しない設定を行ってから、ネットワークに接続します。 

〇 「 TS-LCAM Viewer 」 を起動します。 

左の 【© 本製品の映像を確認する】を参照してください。 

〇 [ UPnP 設赶を無効に設定します。 

① メニュー下の[その他の敦定]内の[各種設定]をクリックします。 
^メニューが[各種設定]を行ぅメニューに切リ替わリます。 

①その 按结: ソク I 

:宮桂設定： 

ペレブ 

② [ネットワーク設定]内の [UPnP 設定]をクリックします。 

⑤ [UPnP 設定:]画面で撫細をチェックします。 

④ 戲赶ボタンをクリックします。 

⑤ "設定しました。''と表示され、本製品が再起動します。 

これで [UPnP] の無効設定は終了です。 


(D 


本製品の映像を確認する 


設定用ソコンで本製品の映像を確認します。 

※映像を見るためのソフトウェア ( ActiveX 、 TS-LCAM Viewer ) のインス!ルも同時に 
行います。 

〇 「 IP 設定ユーテイリテイ」画面で、再度設定する本製品を 
ダブルクリックします。 



〇 しばらくすると再度た(下の画面力请示されます。 

[ューザーち]に 「admin」 、レなワード]には、表面の 【©本 製品 
のノなワードを設定する】で設定した新規のノなワードを入力し 
ます。[パスワードを記憶する]をチェック後、 [0K] ボタンをクリツ 
クします。 



Camera Server 
ユーザーる(曲 
バスワードを)： 


I ⑤ チェック I 


本本本 I r 

虹 抑 -ド 今 


②新規のパスワード 
を入力 


^ [ キャンセル」 


1 角)クリック I 


〇 じ(下の画面が表示されますので、[インストールする] 
(または[はい])をクリックします 

ノ \v コンがインターネットにつな力 《 つている場合は、じ(下のメッセー 
ジが表示されます。 

[インストールする](または[はい])をクリックして [TS-LCAM Viewer] 
をインス!-ールしてください。 

Windows XP で表示されるメッセージ 


この y フトウエアをインストールしますか？ 

るが TS-LCAM Viewer 


を巧元： 1-0 DATA DEVICE. INC. 
回胤) D オプションのま示り） 


[夕 U ツタ I 

斗;え卜-一 J レ おを イ I巧京同視雨3 


(71 インタ-ネットのファイルは糊こ立ちますび、この乃イルの®類は]ンピュ-夕げ。晒をおこす巧お 
vy 性があります。信賴するを巧元のでトウIアのみ、インス下づルてください。 危巧’をの i 巧日月 

Windows 2000 / Me /98 SE で表示されるメッセージ 

"TS-LCAM Viewer— は2004/11/10 16:24にきるされてホから配 
布巧ないます7?!7ストールして実巧しますか？ 

1-0 DATA DEVICE. INC. 



を巧をの記註は VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA じより 

苦吿卜〇 DATA DEVICE. INC. はこの内容ぴちをであることを主弓ち 
たいます。卜〇 DATA DEVICE INC. を信巧している巧合じのみ、 
この内容をインスト-ルしをりま示してください 0 


DEVIcj クリックに信 


いが。 いいえ(が」詳細’盾綿(凹）1 


※このメッセージが表示されない場合は、ブラウザの表示レベルが非常に厳しく設 
定されている可能性があります。 

右のにんなときには】の 【 ActiveX 方叫^ンストールされない】をご確認ください。 


インストールがうまくいかない場合は、添付 CD - ROM から、 TS - 
LCAM Viewer をインストールしてくださし X 。インストールち法は、添 
付 CD - ROM 内のオンラインマニュアルを参照してください。 


■Windows XP SP 2 の場合 

Windows XP SP 2 の場合、 ActiveX のインス! -- ルがブロック 
されますので、メッセージパーをクリックし、 [ ActiveX コント □ 
^ルのインストール]をクリックします。_ 

7 T 中巧 ■*© がな？ bmzM 祖 ッ-♦の 

-I LO . L .. 夕 4 かが!ド…か— __ 

9 DBtfi 世0， 抓 fk 〜 X 王>卜日 -I のと ■UlWWmiWlJW， 卜3 DATA 吐 VKi： 曲なな)で-か 

が^ ご …一長為^ 


〇 インストールカ巧了し、本製品の映像力讓示されます。 



「 TS-LCAM Views り画面 

左のメニューで必要に応じて画像の調整や保存ができます。 

設定はインターネット側のパソコンから、あるいは、携帯電話からでも行うこと方巧きます。 


僅 


参 Windows XP SP 2 の環境にて、上記画面を開くと表 
示の一部が义字化けする場合があります。 

Internet Explorer 6.0 SP 2 の仕様によるものです。 
これに関する情報は、下をご覧ください。 
h け p :// suppo け . m に rosoft . com / default . aspx?sci 
d = kb ; ja ; 886778 

参映像と音声が同期しない場台があります。 

本製品は、映像と音声は、別セッションで配信するため、 
非同期仕様となっています。そのため、映像と音声が 
同期しない場台があります。 

(環境によっては、1〜2砂程度ずれる場合もあります。） 



この後の手順について 


この後、ご利用目的に応じて手順が異なります。 


「スマート設定」で本製品の 
映像を見たい場合 



•お好みのホスト名で本製品の 
映像を見たい場合 
• Vodafone 社製携帯電話か！5 
本製品の映像を見たい場合 


本製品をインターネットに 
公開したくない場合 


本製品の [ STATUS ] ランプが緑色で点なしている 


はい 



いいを 


♦ 




別紙【スマート設定の場合】 
をご覧 < ださい X 1 


別紙【お好みのホスト名を 
使う場合】をご覧ください X 2 


ちの【インターネットに 
公開しない場合】をご覧ください X 3 


XI 「 iobb スマート設赶を利用した場合、この後、ルーターなどの設定をせずにそのまま本製品の映像を見ることができます。 

(お好みのホストちでご覧になりたい場合などには、この後ルーターなどの設定が必要です。）ただし、ホストち X も自動的に取得され、 「 wcam - xxxxx 」 固定のものとなります。 
ホストちをお好みのものにしたい場合は、別紙成巧みのホストちを使う場合】をご覧ください。 

※ホスト名につしては、別紙【①はじめにお読みください】の【ご利用になる際の基礎知識】の項をご覧ください。 

X 2「 iobb スマート設赴はご利用になれません。 「 iobb . ne りへのユーザー登録、本製品の IP アドレス設定、ルーター側でポートの開放設定など力够要です。 

X 3「 iobb スマート設赶はごネ拥になれません。本製品の IP アドレス設定が必要です。 


r スマート設定 J を使用して映像をみる場合は • 


パソコンや携帯電話から 「 http :// www . iobb . net 」 にアクセスして、 「 iobb スマート設定•ホスト検索」から製品本体の 

シリアル番号の検索を行い、検索されたアドレス ( http :// wcam - xxxxx . iobb . net : 808 0) をクリックして映像を見ること力巧きます。 

※アドレスは自動的に設定されるため、変更はできません。 


r お好みのホスト名 J を設定して映像をみる場合 • 


パソコンや携帯電話から予め iobb . net で登録しておいたホスト名 （ http :// xxxxx . iobb . net /) に直接アクセスして、 
映像を見ることができます。 


インターネットに公開しない場合 


こんなとをには 


i ActiveX がインストールされない 
' FTS-LCAM Viewer ! がインストールされない 

弊社が提供する TS-LCAM Viewer は、デジタル署名を受けた 
ActiveX コントロールになります。通常の設定であれば、 Web 上よリオ 
ートインストールが実行されますが、オートインストールされない場合は、 
Internet Explorer の設定を確認してくださし、。 

① Internet Explorer の「ツール_!-「インターネットオプション」を 
クリックします。 


ファイルの療集のま示が 


づ^ クリック 

樓 11 台巧ちを OK ! 


_ルブお） 

ゴールとニュース(凹） 
ポップアゥプブ日ックを) 
アドオンの音 巧 曲… 
同期を)… 



②「セキユリテイ」タブの「レベルのカスタマイズ j をクリックし、慢名済 
み ActiveX コント □ -ルのダウン□-ド j の「ダイア □ グを表示する J 
にチェックを入れ。 rOKJ をクリツクします。 


湾 〇ろ盈苗^ ①クリック 


Web コンテンツのリーンを 


Jy 雨丘 
義 ミする运 


•每〇 〇 

イントラネット f 言賴巧みサ仆甫腿巧きサ仆 


ぶ恐城盤點撫が旋け 


福福 


:) 

セキュリティの設ミ 

回因 

1設定恩： 1 


かしてこのリーンのセキュリティの L 


をねき昭が去ですが、畏小限度の碟能と 


(3 d クリック^ レペルのカスタマイズを)… • 


1バイナリだ心 f 巧とス如ブト队イピア 

つ管理を朋牛巧;、吾み 
0無かける 


0を細巧る 

き を 破 L 日仙が■五に ー ルが 


③クリック I 


J ち細こ才る 
图モきをの A け iveX コント□-ルのタウン□-ド 
〇タイ70ヴをま示する 
3無かはる 
) 右細こする 




カスタム設定のリセット 


しイ I [ リセゥトの I 


I ④ クリック Of … il I キャ洗ル I 


⑤ 1： U 上で、デジタル署名済みの ActiveX コントロ ールがインス I ルで 
きるよラになります。 


^ パソコンで閲覧時に、映像と音声が同期しない 
@ STATUS ランプが光らず、動作しない 


本製品は、映像と音声は、別セッションで配信するため、非同期仕様とな 
つています。觸境によっては、1〜2秒程度ずれる場合もあります。） 


本製品の電源を落とし、接続先の機器(ルーターやモデム）が起動してい 
ることを確認してから、電源を入れてください。 

ネットワークのリンク状況を起動時に確認する仕様のため、リンク検出が 
できないと、起動が停止します。通常動作中のルーターやモデムなどに正 
常にリンクしている必要があります。また、本製品は AC アダプターをコン 
セントに接続後、に TATUS ] ランプカ< 点灯•点減しはじめるまでに10砂ほ 
どかかリます。 

.Windows XP SP 2 の環境にて、設定画面を開くと 
> 表示の一部が义字化けをする場合がある 

Internet Explorer 6.0 SP 2 の仕様によるものです。 

これに関する情報はじ(下をご参照ください。 

http :// support.m に rosoft . com / default . aspx ? sdd = kb ; ja ;886 /78 


I 起動後、 JPEG の映像が乱れたりする場合がある 

電源の OFF / ON を15秒 W 上空けて、再起動してください。 ON / OFF をす 
ばやく行うと、稀に、チップのネリ期化が正しく行われない場合があります。 

〇 本製品と同じ LAN 内のパソコンから iobb . net で取得した 
W ホスト名にてアクセスできない 

LAN 内のパソコンからダイナミック DNS で取得したホスト名ではアクセ 
スできません。アクセスされる場合は、本製品の IP アドレスを指定してア 
クセスして < ださい。 

例:本製品の IP アドレスが、「192.1 68.0.3 J の場合は 、 Internet 
Explorer などブラウザのアドレス欄に 「 http ://192.168.0.3/ J と 
入力するとアクセスができます。 

また、本製品の IP アドレスについては付属 CD - ROM より 「 IP 設定 UTILITY 」 
を起動してご確認ください。 


因 

己因己因回 
己。 □□□ 
己 □□□□ 

: ... J 



















































































































































































































































